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マークの意味 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品 
の故障や動作不良の原因になることびあります。 


参考）補足説明や制限事項、および知っておくと便利な 
1離獨載しています。 


な 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


表記 

Microsoft ® Windows ® 2000日 peratin 旨 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 Operating System 日本語版 
本書では、上記の日 S (オペレーティングシステム）をそれぞ 
れ [Windows 2日日日 」 「Windows XPJ [Windows Vista 」 
「Windows 7」と表記しています。また、これらの総称とし 
て 「 Windows 」 を使用しています。 


商標 

• EPSON および EXCEED YOUR V に ION はセイコーエプ 
ソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON PRINT Ima 呂 e Matching . PRINT Image Framer 
は、セイコーエプソン株式尝社の登録商標です。 

• 本文中で用いる P 丄 F . は PRINT Image Framer の略称です。 

• xD-Picture Card 、 x □-円 cture Card □コは富±フイルム 
株式舎社の商標です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は、米国 SanDisk 
社の米国およびその他の国における登録商標です。 
CompactFlash is a trademark of SanDisk Corporation , 
registered in the United States and other countries . 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

. その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 



Memory 日 TICK TM xD-PictureCarcT 


澄な 

ExifPrint 



本製品は、 PRINT Image Matching III に対応 
しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、 
セイコーエプソン株式会社が巧有していまず。 
PRINT Image Matching に関する情報は、 
エプソンのホームページをご覧<ださい。 


ごま意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあ0ます。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありました5弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負し、 
かねまずのでご了承 < ださし、。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われた0、不適当 
に使用された0、弊社および弊社指定 L 处外の、第兰ちによつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 
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さ部の名称と働さ 


各部の名称と働き 


-エッジガイド 

用紙をまっすぐ給紙するためのガイドでず。 
用紙の側面に合わせてください。 



用紙サポート 

セツトした巧紙をまえるところでず。 


給紙加バー 

内部に異物が入ることを防ぐカバー 
です。 


プリンターカバー 

詰まった用紙を取り除くときなどに開 
けるカバーで ず。 


排紙トレイ 

印刷された巧紙を保持ずるところでず。 


スタンド- 

プリンターカバーをまえるスタンド 
でず。 


メモリーカードス□ッI- 

メモリーカードをセツトずるところ 
です。 



.プリントヘッド （ノズル） 
インクを吐出するところでず。 
がからは見えません。 


アジャスト レバー 

プリントへッドと巧紙の間隔を切り替 
えまず。通常は下の位置（用紙マークの 
位置）で使用します。封筒などの厚い紙 
を使巧する時は、上（封筒マークの位置） 
にスライドさせます。 



ラにして < ださい。 
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操作パネルの名称と働さ 



操作パネルの名称と働き 




ボタン-ランプ名称 

働を 

① 

【電源】ボタン-ランプ 

ボタンで本製品の電源をオン-オフしまず。 

ランプは、電源オン時に点好し、データ処理中-終了処理中-ヘッドク U — ニング中に点 
滅します。 

© 

用紙ランプ 

紙なしや紙詰ま0などのエラーび発生したとさに点丹-点滅します。 

と贯28ぺージ「ランプ表示」 

③ 

[インク】ボタン-ランプ 

• インクの充てんを開始します。 

• 3砂!^^上押したままにすると、プ U ントヘッドのク U —ニングを開始します。 

• インクび残りかなくなったとさに点滅します。 

と贯28ぺージ「ランプ表示」 

@ 

【印刷枚数】ボタン- 
印刷枚数表示部 

. メモ U — カード印刷時に印刷枚数（または部数）を設定しまず。ボタンを押ずごとに表 
示び増えます。 

• 印刷枚数表示部には、印刷枚数のほかにプ U ンターのモードやエラーコードわ表示され 
まず。 

© 

【用紙選択】ボタン-ランプ 

^モ U —カード印刷時に、用紙サイズの設定を切り替えます。選択された用紙のランプび 
点灯します。 

© 

【スタート】ボタン 

;><モ U —力ードの写真を印刷します。 

@ 

【ストップ】ボタン 

. 印刷中に押すと、印刷を中止して用紙を排出します。 

• 設定した印刷枚数を解除しまず。 
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ソフトウエアのご案内 


ソフトウェアのご案内 


プリンタードライ八‘一 


プリンタードライイく 一とは 

プ U ンタードライバーは、アプ U ケーシヨンソフトの印刷 
指示に合わせてプ1」ンターを制御するソフトウェアです。 
印刷するとをに、アプ U ケーシヨンソフトの印刷画面から 
プ1」ンタードライバーの画面をま示して、詳細な印刷設定 
をします。プリンタードライバーの設定び適切でないと、 
印刷品質び化い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正 
常に印刷でをないことびあ0ます。 

オートフオトファイン！ EX で 画像を高画質 化 

ェプソン独自の画像解析 • 処理技術を用いて自動的に画像 
を高画質化して印刷でをます。 

詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 


いろいろなレイアウトで印刷 

あ大•縮ル印刷や、1枚の用紙に複数ぺージのデータを割り 
付けて印刷するなど、レイアウトを設定して印刷できます。 
面 13ぺージ「いろいろなレイアウトで印刷」 


メンテナンス機能 

パソコンからの操作でインク残量やエラー状況の確認、ノ 
ズルチェックやヘッドク U - ニングなどのメンテナンス 
びでをます。 

ぶ 21ぺージ「ノズルチェック とへ ッドク U - ニン グ」 
面の ページ「プリントへッドのギャップ調整」 

因 19ページ「プ U ンタードライバー画面の表示ちま」 

プリンタードライ/(―の表示方ミ去 

アプ U ケーシヨンソフトから印刷するとをは、じ(下のぺ一 
ジをご覧ください。 

ぶ11ページ「印刷の基本」 

メンテナンス機能を実行するとをは、しソ下のページをご覧 
<ださい 

とす21ページ「をれいに印刷するコツと印刷後の品質を 
イ呆つち法」 


プリンタードライバーの働、ち(ヘルプのご案内） 

使いちの詳細は、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧く 
ださい。 

プ U ンタードライバー画面の[ヘルスまたは [?] をク 
1」ックすると、ヘルプび表示されます。 




プリンタードライパ’一のシステム条件 

とす43ページ「システム条件」 
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ソフトウエアのご案内 


E-Photo 


E - Photo とは 


E-Photo (イーフォト）は、さまざまな用紙に、写真を 
簡単に印刷でをるソフトウエアです。 



E - PhotD の^^方法 

デスクトップ上の正- Photo ] アイコンをダブルクリッ 
クします。 

デスクトップ上にアイコンびないとをは、[スタート]一 
[すべてのプログラム]または[プログラム] 一 Epson 
Software ] — [ E - Photo ] の順にク U ックします。 


cs> 

ショート カッ トメニュー やエクスプ □ーラーのツールバー か 
5も、 E-Photo を起動できます。 

パソコンに保存されている画像ファイルをちクリックして、 
表示されたショートカットメニューの [ E-Photo で開く]を 
クリックしまず。 

この機能は、 Windows XP Professional x 曰4 Edition - 
Windows Vista (64 b け）では利用できません。 

エクスプ□ーラーを起動して、パソコンに保存されている画 
像ファイルを選択し、エクスプ□ーラーのツールバーに表示 
されている[写真印刷]をク U ックしまず。 

この機能は、 Windows XP Professional x 曰4 Edition - 
Windows Vista (64 b け）では利用できません。 

詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


簡単操作で写真を印刷 

印刷イメ ージのプレビューを見なびら、難しい設定や面倒 
な操作なしに印刷でをます。 

クイックプ U ント機能を使用すると、ク U ック1つで印 
刷でをます。 


オートフォトフアイン ！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析 • 処理技術を用いて自動的に画像 
を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（廳準] 
[人物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することも 
でをます。 


E - Photo の使い方(ヘルプのご案内) 


使いちの詳細は、ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 
ヘルプはソフトウエアの[ヘルプ]メニューから表示でを 
ふ^ 〇 




1ファイルのが旧ち示00ジ ー JKI パ〜レブ ( H)J 



榮 


EPSON EC -0 I 
才-トシ-りィイ—— 

占-ド54 X 86 mm 
EPSON 写宾用がクリス t 7 


写專ル配 A 
々，自 

—まか I 


囲を巧 S ちモ 

なま!间结 


互 


ク U ック 


ナチュラルフェイスで人物写真をきれいに 

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真にル顔や 
美白の補正効果を加えて印刷でをます。 

写真に P . I . F . フレーム(飾り枠)を付けて印刷 

写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷でをます。フ 
レームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、才 
U ジナルフレームを作成したり、エプソンのホームページ 
からダウン□ードした0でさます。 


已 







1 巧刷 



印刷でをる用紙-用紙のセツトちま-印刷ちまなどを説明しています。 


印刷用紙 . 7 

用紙のセット . 10 

パソコンから印刷 . 11 

メモリーカードの写真を印刷 . 14 









印刷 



印刷用紙 


し U 下の用紙に印刷でをます （2010 年3月現在)。 


使用でさる用紙 


エプソン製専用紙(純正用紙) 


用紙名称 

サイズ 

セット 可能枚数 

印刷でをる面 

フォトマット紙 

A 4 

2日枚 

よ D 白い面 

スーパー ファイン紙 

A 4 

8日枚 

スーノ くーファイン専用ノ ガキ 

八ガキ 

已日枚 

両面 

両面上質普通紙く再生紙> 

(ち紙] 0日％配合） 

A 4 

8日枚 

※手動両面印刷時 
は30枚 

フォト光ミ尺紙 

A 4 

2日枚 

よ0光ミ尺のある面 

写真用紙ク U スピアく高光ミ尺> 

L 判 ■ 2 L 削 • KG サイブ • A 4 

20枚* 

六切 

] 日枚* 

写真用紙く光ミ尺> 

力ードサイブ丄利' 2 L 判' KG サイズ'六切 ' A 4 

2日枚* 

※力ードサイズの 
み30枚 

写真用紙 エン ト U —く光ミ尺> 

L 料•吕 L 判 • KG サイズ • A 4 

吕〇枚* 

写真用紙く絹目調> 

L 半1」 • 2 L 判 - A 4 

20枚* 

写真用紙く絹目調>はびさ 

八ガキ 

吕〇枚* 

両面 


* :印刷結果びこすれたりムラになったりずるとをは1枚ずつセツトしてくださし、。 


市販の用紙(純朗撇 W ) 


用紙名称 

サイズ 

セット可能枚数 

印刷でをる面 

コピー 用紙 
事務用普通紙 

A 4 ■巨已 • A 已 • A 目 - Letter 

エッジガイドの 
▼マークまで 

f 

※手動両面印刷時 
は30枚 

両面 


Legal 

已日枚 

※手動両面印刷時 
は3日枚 



ユーヴー定義サイズ 

1枚 


郵便八ガキ * 

郵便八ガキ（インクジェット紙）* 

八ガキ 

已日枚 


往復八ガキ* 

往復八ガキ 

已日枚 


封筒 

長お3号 • 4号 

1日枚 



洋お1号 • 2号 • 3号 • 4号 

1日枚 

宛名面 


* :郵便事業株式を 社 製（郵便光 お八ガキ <写真用> は 非対応)。 
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印刷 


使用でさない用紙 


なのよラな用紙はセツトしないでください。紙詰まりや印刷ちれの原因になります。 



• 波巧っている用紙 
. 破れている用紙 
• 切れている用紙 


X 

. のり付けおよび接着の 
処理が施された封筒 


ヴ 

• 角が反っている用紙 
. 巧りがある用紙 
. 一度巧った往復八ガキ 


X 

• 二重封筒 
• 窓付を封筒 



• 丸まっている巧紙 
• 反っている用紙 


X 


. フラップが円弧や兰角 
形状の封筒 


• 写真店などでプリント 
した写真八ガキや絵八 
ガキなど、厚い八ガキ 
• シールな どを 貼った 
巧紙 

• 巧があいている用紙 
• 湿った巧紙 


N . 下 

I k I 


• フラップが巧！5れてい 
る封筒や折り跡のある 
封筒 


用紙の取り扱い 


. 用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されているま意事項をご確認<ださい。 

. 用紙は必要な枚数だけを取口出し、残りは用紙のパッケージに入れてイ呆管してください。本製品にセットしたまま放 
置すると、反りや品質ほ下の原因になります。 

. 用紙を複数枚セットするとをは、ち図のよラによくさばいて紙粉を落とし、整 
えてからセットしてください。ただし、写真用紙はさばいたり、反らせたり 
しないでください。印刷する面に傷び付くおそれびあります。 


. 八ガキサイズの用紙に両面印刷するとをは片面に印刷後しばらく乾かし、反 
りを修正して平らにしてからを5—方の面に印刷してください。八ガキは宛 
名面から印刷することをお勧めします。 

. 封筒は、よくさばいてから端をそろえ、膨らんでいるとをは膨らみを取り除をます。 
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印刷 


E 口刷時の拥 lOTi ] の設定 


最適な印刷結果を得るためには、プ U ンタードライバーで印刷用紙に適した[用紙種類]の設定をします。 


用紙名称 

[用紙種類]の設定 

写真用紙ク U スピアく高光ミ尺> 

EPS 日 N ク U スピア 

写真用紙く光ミ尺> 

写真用紙 

写真用紙く絹目調> 

写真用紙 エン ト U —く光ミ尺> 

写真用紙 エン ト U — 

フォトマット紙 

EPSON フォトマット紙 

スーパーファイン紙 

EPSON スーノ r - フアイン紙 

両面上質普通紙く巧生紙> 

普通紙 

コピー用紙-事務用普通紙 

フォト光沢紙 

EPS 日 N フォト光ミ尺紙 

郵便八ガキ* 

宛名面：普通紙 
通信面：郵便八ガキ 

郵便八ガキ（インクジェット紙）* 

宛名面：普通紙 

通信面：郵便八ガキ（インクジェット紙） 

往復八ガキ * 

普通紙 

スーノ くーファイン専巧ノ ガキ 

宛名面：普通紙 

通信面 ： EPSON X ーパーファイン紙 

封筒 

封筒 


* :郵便事業株式を社製（郵便光お八ガキ<写真用>は非対応)。 
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印刷 


用紙のセット 


0 用紙サポートを開き、給紙□カバーを手前に起 
こしまず。 



0 用紙を縦方向にセツトしまず。 

L 判サイズやカードサイズなどのルさな用紙ち同様の 
手順でセツトします。 



八ガキ•封筒のセツト方向 


1 

1 


0 



1 


g 



,rTmrm i i 


V 


dm 四 □ 


♦ 



♦ 



0 エッジガイドを合わせて、給紙□カバーを戻し 
まず。 



排紙トレイを引き出しまず。 



0 アジャストレバーの位置を、セットした用紙の 
マーク（用紙または封筒）にスライドしまず。 



1；(上で終了です。 
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印刷 



パソコンか5印刷 


基本的な印刷方法を説明します。 

本書に掲載する画面は、特に指定びない限り Windows 7の画面を使用しています。 


E 口刷の基本 


ここでは、 Windows に付属のソフトウェア r ワードパッ 
ド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。お使いの 
アプ U ケーシヨンソフトによって操作び異なることびあ 
ります。詳しくはアプ U ケーシヨンソフトのヘルプをご覧 
<ださい。 


0 印刷用紙をセツトしまず。 

面 10ぺージ「用紙のセット」 



お使いのアプリケーションソフトか5プリン 
夕ードライバーを表示しまず。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント] 
など）をク1」ックしてください。 




アブ U ケーシヨンソフトの印刷画面で、印刷設 
定をしまず。 


ム。" 一 T 


1 


ブリン9-¢进巧 

もプリンターの追加 Microsoft XPS Document Writ* 

M EPSON EC-01 i 

QlFax 

I 

I 

I , 

I I 

I I 

I 

があ 勒梳了 PI つ 7 ィル A . 中ホ (n 1 廚の思垃 1 

■ W . ん 1の如-<泌ま的- 1 

バージ巧困 
#すべて(じ 

ま巧した S 6 分(丑 功なのぺ-ジくの 

〇ぺージ巧ち(を； 1-66535 
ぺークまちのみか • またはバージ巧囲のみを入力し 
てくだミい•け 1. 卜じ 

が拽(な 1~国 

□ま単の巧咖喊 

ぶ ) 

- 





1— 雨 雨—1 r ^^ i /它 

レ II SM が I 

-- 




設定 


0 プ U ンタードライバー（詳細な印刷設定）の画 
面を表示しまず。 

圧 PSONEC - m ] を還択して、[詳細設定](または 
[プ□バテイ]など）をク U ックしてください。 
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印刷 


[基本設定]タブの各項目を設定しまず。 

[用紙種類]はプ U ンターにセットした用紙の種類を 
選択してください。 

9ページ「印刷時の[用紙種類]の設定」 

[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定した 
データの用紙サイズを選択して<ださい。 


B アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷] 
をクリックして印刷を開始しまず。 


g Microsoft XPS Document Writ* 


の ク u ック 


(D セツトした用紙と 
同じ種類を遵択 


な を本 i きミ言二 ' をを i がユ -f 对ティ 1 
わ巧に入り(ぶ I 功なの巧定 _ 

7リン偶走 Y 

も用巧桂ま SO ) 【[^ホな- 

寞圈 Ep 制品ち (0 I 语お 

团ぉ嘴 畦!^^^ 

Q 色?南正 み白がの ©トサ H 巧の 

お巧記ち 

巧巧方;ち(の け—トシ-卜：>イ—ゲ 


巧な： おな定下 m 

巧所 
コブント 

ぺ-ジ巧旧 
9すべて (U 

适巧した SP 分 (D 巧なのべージ(の 

C ぺージ巧ち(を： 1-66535 
ぺージを号のみか • またはバージ巧囲のみを入力し 
てくだミい。の: 5-12 




が刚 P ) JI キ，： / GJ レ II a 曲ろ ） ] I 


ク IJ ック 


CM> 


が®端-を 


II 0K J I 柄 MU レ ] [ー ヘルプ— 一」 j| 

(D アプリケーシヨンソフトで作成 
したデータのサイズを選択 

※各設定項目の説明はヘルプをご覧<ださい。プ U 
ンタードライバー画面の項目上でちク U ックする 
と、ヘルプび表示されます。 

[ページ設定]タブをクリックして、各項目を設 
定しまず。 

設定び終了した6 [日口をク U ックします。 


モノク□やグレー印刷の場合でも、用紙種類や印 
刷品質の設定によっては、カラーインクを使った 
混色の黒で印刷します。 

フチなし印刷には対応していません。写真などで 
は約 3 mm のを白（フチ）がでをまず。 


し义±で終了です。 


EP 刷の中止 

印刷を中止するとをは、印刷中に表示される画面で圆刷 
中止]をク U ックしてください。 


の ク U ック 

— 呈 

ミ I な，•-シ韩ミ杉_5奇を I 


巴。0ち回 K ( l ) 已左ち反 S ミ(が 

パ巧卜 

巧がサイス—-(り A 4 210 X 297 mm — 
出力甩(这用がサイヌ——と田!じ 


巧 EPSON EC-01 - USB002 

EPSON トキ此卜 

I 

苗巧巧な；ま巧巧 
巧巧サイス—': A 4 210*297 mni 


罰 

巧 


卸!鍾卸 mm 1 涅 



j [ ワンホ Y ノト|[ £巧||中止 jj[e 明|悄6«巧をモI 

!鹽器斟寞黑溫給盛娩麗獅田. ^[mu 
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印刷 


いろいろなレイアウトで E 口刷 


プ U ンタードライバーのレイアウト機能を使巧すると、化 
大/縮ルなどのさまざまな印刷び簡単にでをます。 



〇跃/縮小が刷 _; 

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大/縮ルして印 
刷でをます。 





P 割り付け巧刷 _ J 

1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷でを 



両面 EP 刷 

用紙の両面に印刷でをます。 



) 


cs> 

• 両面印刷に非巧応の用紙は使用しないで<ださい。表裏の 
印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご使 
用をお勧めしまず。 

. 巧紙の種類や印刷ずるデータによって、用紙の裏面にイン 
クがにじむことがあ0まず。 


0 It スター(拡大分割して)巧刷 _ J 

大をなポスターになるよラに、印刷データをあ大し複数用 
紙に分割して印刷でをます。 




〔スタンプマークを重ねて巧刷 ) 

印刷データに「マル秘」'「重要」などのマークや単語を、 
スタンプのよラに重ね合わせて印刷でをます。 
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印刷 


メモリーカードの写真を印刷 


メモリーカードのセツトと取り出し 


つ 


メモ U —カードのセット 


電源をオンにしまず。 




セツト位置 
(左側ス□ット) 


使巧でをる 
メモ U —カード 



TOOL lit«) 
12lfB 


• 方モ u —スティック 
• メモ U - スティック PRO 
• マジック ゲー トメモ U — 
スティック 



点滅中は取り出さない 


※し: TRD メモリーカードは、 
上記のメモリーカードと 
同じサイズになるアダプ 
夕一を取り付けてから 
セツトして<ださし、。 


• メモ U — スティック Du 日 

• メモリースティック PRO Duo 
• マジック ゲー トメモ U — 

ステイツク Duo 





. SD メモリーカード 
• SDHC 方モ U - カード 
• マルチメディアカード 


※し U 下のメモ U —カードは、 
上記のメモリーカードと 
同じサイズになるアダプ 
夕一を取り付けてから 
セツトして<ださし、。 



• miniSD 力ード 

• miniSDHC 力ード 

• micr 日 SD 力ード 

• micr 日 SDHC カード 



• xD - 円 cture Card 

• xD-Picture Card Type H 

• xD-Picture Card Type M 
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印刷 


メモリーカードの取り出し 

下図のように取り出します。取り出しちは、左側-ち側ス 
□ットとちに同じです。 



ランプび点打している（点滅していない) 
ことをお認して引き巧く 


重要 


ランプが点滅しているとを（通信中）は、メモリーカードを 
取り出さないでください。保存されているデータが壊れるお 
それがありまず。 


メモリーカードから DPOFE 口刷 


デジタルカメラで指定した情報（印刷する画像や枚数な 
ど）をメモ U - 力ードに記録する 「DPOF (Digital Print 
Order Format ) Ver . 1.10」 の印刷びできます。 

印刷結果の四辺に約 3 mm のを白びでさます 


0 DPOF 情報の入ったメモリーカードをセットし 
まず。 

な 14ページ「メモ U - 力ードのセット」 

DPOF 情報び確認されると、印刷枚数表示部に「山 
び表示されます。【印刷枚数】ボタンで、枚数を設定 
します。！〜9枚まで設定でをます。 



<li> 

• メモリーカードに DPOF 情報が入っていないとを 
は、メモリーカード内のデータをずべて印刷しま 
す。すべてのデータを印刷ずるとをは、[印刷枚 
数】ボタンで印刷ずる部数を設定でさます。 



• ランプが点滅しているとを（通信中）は、メモリー 
カードを取り出さないでください。保存されてい 
るデータが壊れるおそれがあります。 


0 デジタルカメラで、 DPOF 印刷の指定をしまず。 

故下の印刷タイプで、印刷する写真や枚数などを設定 
します。詳細はデジタルカメラのマニュアルをご覧く 
ださい。 

. スタンダードプ U ント 

. インデックスプ U ント（コマ番号なしの2日面など 
のレイアウトでカラー印刷） 

. マルチイ ージプ リント 



電源をオンにしまず。 


重要 


□ P 0 F 印刷ずるとさは、バソコンの電源をオフにす 
るか本製品と A ’ ソコンの接続を解除してください。 


0 【用紙選択】ボタンでセットした用紙サイズを 
選択しまず。 

選択した用紙のランプび点なしたことを確認します。 



0 印刷用紙をセツトしまず。 

な 10ぺージ「用紙のセット」 



Q 【スタート】ボタンを押して、印刷を開始しまず。 

し义±で終了です。 


1已 








その他の機育 


本製品のメモ1」一力ードス□ットを、メモ1」ーカードドライブとして使ラちまを説明 
しています。 

メモリーカードドライブとしての使い方 . 17 







その他の機能 



メモリーカードドライブとしての使い方 

本製品のメモ1」一力ードス□ットは、メモ1」ーカードドライブとして画像データなどを取り込んだり書を込んだりするこ 
とびでをます。 


• 事前にバソコンとプ U ンターを US 日ケーブルで接続してください。 

. メモ U - 力ードは、書き込み可能な状態にしてか！5セットしてください。 

. プ U ンターのダイレクトプ U ント機能を使用していると壬は、メモ U - 力ードへの書き込みはで壬ません。 


電源をオンにしまず。 

メモ u — カードをセットしまず。 

な 14ぺージ「メモ U - 力ードのセット」 

0 [コンピューター]または[マイコンピュータ] 
をク U ックしまず。 




[リムーバルディスク]をダブルクリックしまず。 



Q データの取り込みまたは書き込みをしまず。 

0 [リムーバルディスク]をちクリックして、[取 
り出し]をク U ックしまず。 


D プ U ンターのメモ U —力ードス□ットランプび 
消なしていることをお認して、メモリーカード 
を取り出しまず。 

狂 1巳ぺージ「メモ U - 力ードの取り出し」 


重要 


• ランプが点滅しているとを（通信中）は、メモリー 
カードを取り出さないでください。保存されてい 
るデータが壊れるおそれがあります。 

• プリンターの電源をオフにする、または USB ケー 
ブルを抜くとさは、事前に上記に従ってメモリー 
カードを取り出してください。メモリーカードを 
取り出さずに電源をオフにずる、または USB ケー 
ブルを抜くと、メモリーカード内のデータが壊れ 
るおそれがあ0まず。 


上で終了です。 
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メンテナンス 


本製品をお使いになる上で巧っておいていただをたい、取り扱いやお手入れちまにつ 
いて説明しています。 


プリンターの状態（インク残量-エラーなど）確認 . 19 

インクが少な < なった5 . 20 

きれいに印刷するコツと印刷後の品質を保つ方法 . 21 

輸送（引っ越しや修理）時のご注意 . 26 











メンテナンス 



プリンターのが態(インク残量•エラーなど)確認 


パソコンの画面で、インク残量を確認でをます。 

また、印刷でをないなどのトラブルび発生したとをには、プ1」ンターのエラー情報ち確認でをます。 


r プリンタードライ/ 画面の表の方法 

1 

1 

プリンターの状態を確認 1 


プ1」ンタードライバーの画面は、デスクトップのタスク 
バーに登録されているプ1」ンターアイコンから表示でを 
ます。 


( J ) ちク U ック 



EPSON EC-01 

口の話を 

起ノス•机巧 
、- A , ドクり-二 
♦•巧で勇尝 


なアリ>9の rOA •テイ 


巧ドラが•自封き巧 


( D クリック 


CS> 

• 上記の画面で[ノズルチェック]や[へッドクリーニング] 

などを選択すると、直接メンテナンス機能を実行できます。 

. プリンターアイコンが表示されていないとをは、政下の手 

順で表示します。 

く Windows 7 の場合> 

①[スタート]一[コント□ールパネル]一[八ードウェ 
アとヴウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の 
順にクリックしまず。 

(D [EPSON EC -01] アイコンをちクリックして[印刷 
設定]をクリックしまず。 

く Windows Vista の場合> 

①[スタート]一[コント□ールパネル]一[八ードウェ 
アとヴウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

©[EPSON EC -01] アイコンをもクリックして[印刷 
設定]をクリックしまず。 

く Windows XP の場合> 

①[スタート]一[コント□ールパネル]一[プリンタと 
その他の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] の順に 
クリックします。 

©[EPSON EC -01] アイコンをもクリックして[印刷 
設定]をクリックしまず。 

< Windows 2000 の場合> 

⑩[スタート]-隱赶一[プリンタ]の順にクリック 
しまず。 

©[EPSON EC -01] アイコンをもクリックして[印刷 
設定]をクリックしまず。 


[ユーティリティ] タブをク U ックして、正 PS 日 N プ U 
ンタウインドウ！ 3] をク U ックします。 


の ク U ック 


'• EPSON に01のプロパティ^^ 


:夕を本ぉ定1な、•—>ぉ过がトテイみり 

,1 




• エラーが 表示されているとさは、><ッ セージに 従って 
エラーを 解除してください。 

• インク残量は、4色の内で最ち少ない色の残量を表示 
しています。 

. 本製品はプ U ントヘッドの品質を維持するため、イン 
クが完全にな<なる前に動作を停止するよラに設計さ 
れており、使用済み内蔵インクパック内にインクが残 
ります。残る量は、お客様の使用条件等により異なり 
9 〇 


し义±で終了です。 
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メンテナンス 


インクが少な<なつた5 


ンクび少なくなつたとをは 


下の画面び表示され、ブラックインクの代わりにカラー 
インクで黒を表現して印刷します。 

画面はしツ下の条件で表示されます。 

• ブラックインクの残量び少なくなり、かつカラーイン 
クの残量び十分あるとを 

. プ U ンタードライバーで用紙種類：[普通紙]、印刷品 
質：[標準]に設定されているとを 

EPSON プリンタウィンドウ!3 

織溫貨 i 我鶴縱よ。みを刷して*を謝™ 

このでををカラ-インウのみでが刷しますか？ 



いいえ 


今をこの视ををほ巧しない 


[はい] 

カラーインクで黒を表現して印刷します。 
印刷を開始するたびに、この画面び表示さ 
れます。 

[いいえ] 

ブラックインクで黒を印刷します。 

印刷を開始するたびに、この画面び表示さ 
れます。 

[今後この機能 
を使用しない] 

政降、この画面を表示せずにブラックイン 
クで黒を印刷します。 


CS> 

. カラーインクを使って黒を表現するため、ブラックインク 
で印刷した黒とは色巧が異なりまず。また、印刷速度もイ氏 
下します。 

. プリントヘッドの品質を維持するため、ブラックインクち 
消費されまず。 


カラーインクび少なくなつたとをは 


しツ下の画面び表示され、ブラックインクだけでモノクロ印 
刷します。 

画面はしツ下の条件で表示されます。 

. いずれかのカラーインクの残量び少な<なり、 ね、っつ' 
ラックインクの残量び十分あるとを 
. プ U ンタードライバーで用紙種類：[普通紙]、印刷品 
質：[標準]に設定されているとを 

EPSON プリンタウインドヴ3 

カラ-インウ抓きりかなくなりましもまインクのみをほ用して巧剧するトトた切り皆 
えることじよ加ラ-インウを巧約できます。 

この夕きをミインクのみで巧刷しますか？ 



いいそ 


今なこの视おをほ巧しない 


[はい] 

黒だけでモードで印刷します。 

印刷を開始するたびに、この画面び表示さ 
れまず。 

[いいえ] 

カラーインクで印刷を継続します。 

印刷を開始するたびに、この画面び表示さ 
れます。 

[今後この機能 
を使巧しない] 

政降、この画面を表示せずにカラー印刷し 
ます。 


c§s> 

プリントへッドの品質を維持ずるため、カラーインクも消費 
されまず。 
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メンテナンス 


きれいに印刷ずるコツと印刷後©品質を保つ:巧ち 



印刷結果にスジび入ったり、おかしな色味で印刷されたり 
するとをは、 ノズ) レの状態をご確認ください。 

cs> 

. プリントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時掛がに 
へッドクリーニング時などのメンテナンス動作で全色の 
インクが消費されまず。 

. ノズルチ王ック とへ ッドクリーニングを交互に4回程度繰 
り返しても目詰まりが解消されないとさは、電源をオフに 
して6時間政上放置した後、再度ノズルチェックとヘッド 
クリーニングを実して<ださい。時間をお<ことによっ 
て、目詰まりが解消し、正常に印刷できるよラになること 
があります。それでち改善されないとさは、エプソン修理 
センターへ修理をご依頼ください。 

な 48ページ r 本製品に関ずるお問い合わせ先」 

• へッドクリーニングは必要扮上に行わないでください。イ 
ンクを吐出してクリーニングずるため、インクが消費され 
ます。 

. プリントへッドを常に最適な状態に保つために、定期的に 
印刷ずることをお勧めしまず。 

. プリントへッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐため、 
電源のオン•オフは必ず【電源】ボタンで行ってください。 


パソコンか5 ノスパレチェック 

n A4 ヴイズの普通紙をセットしまず。 

な 10ぺージ「用紙のセット」 

0 プリンタードライバー画面を表示しまず。 

な 19 ぺージ「プ U ンタードライバー画面の表示ち法」 

0 [ユーティリティ]タブをクリックして、[ノズ 
ルチェック]をクリックしまず。 



0 画面の指示に従って操作して、印刷したノズル 
チェックパターンを確認しまず。 



し义±で終了です。 
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メンテナンス 


I jg 目 ^^^^き化し口りス—化佩目詰がる话 


iY'., ドウトこン 《H) 


jjfr 刷かすれ.スゲ々ど5巧著 U*3 

—巧なげ） _ 

印剧均のすれを IDS します 


( D クリック 


■ EPSON EC-01 のプロバテイ 





の ク U ック 


錦巧欄担脚巧 P 


^ドライが自れ足巧 J 



ノいノコンからへッドクリーニンク 


D 


プリンタードライバー画面を表示しまず。 

思 19ページ「プ U ンタードライバー画面の表示方 
法」 

[ユーテイリテイ]タブをクリックして、[へッ 
ドク U —ニング]をク U ックします。 


日 


画面の指示に従ってへッドク U - ニングを実行 
しまず。 

電源ランプび点滅してへッドク U —ニングび始まり 
ぶ9 〇 


D 再度ノズルチェックを実行して、ノズルチェッ 
クパターンを印刷しまず。 

21ぺージ「パソコンからノズルチェック」 
ノズルチェックパターンのすべてのラインび印刷さ 
れるまで、ノズルチェックとへッドク U —ニングを繰 
り返してください。 


上で終了です。 


操作ノはルからノスレチェック 

Q 電源をオフにしまず。 

0 A 4 サイズの普通紙をセットしまず。 

面 10ぺージ r 用紙のセット」 

0 【インク】ボタンを押したまま、電源をオンにし 
まず。 

電源ランプが点滅し始めたら、ボタンか6指を離し 
9 〇 



m 上で終了です。 



m 

囲 

イン辨を巧- 

に的) 巧苗 M 

-||« 防 

) 

5不します 

EPSON7''J>5 
巧います 

ウィントつ! 

こちする設定5 

歯 

脑 

里 

卜’別;、-の做 1 

巧定 (D) 


卜ぅィ"'のきず 

6阳 If 拚げ g 

め巧に居 

ホモ巧) 

する記定5行いま 

£喊巧ろ巧苗 

のン則細 (0 

©-お 

安示します 

巧ン物才7■シ 

パ i! 防 

鹿2します 
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メンテナンス 


作ノ くネルか5ヘッドクリーニング ） 

0 電源をオンにしまず。 

面 10ページ「用紙のセット」 

0 電源ランプび点滅ずるまで【インク】ボタンを 
巧し続けまず。 

電源ランプび点滅し始めたら、へッドク1」一ニングび 
始まります。 



0 再度ノズルチェックを実行して、ノズルチェッ 
クパターンを印刷しまず。 

ぶ22ページ「操作ノくネルからノズルチェック」 
ノズルチェックバターンのすべてのラインび印刷さ 
れるまで、ノズルチェックとへッドク U - ニングを繰 
りおしてください。 


し义 h で終了です。 


プリントへッドのギャップ調整 


双ち向印刷*の左ちの印刷位置びずれると、縦の畳線びず 
れたり、ぼやけたよラな印刷結果になったりします。 
このよラなときは、ギャップ調整機能を使用して、ずれを 
調整してください。 

* :プリントへッドが左ちどちらに移動ずるときにちインクを 
吐出して高速で印刷ずる機能でず。 


〔パソコンか5ギャップ調整 ） 


目 


A 4 サイズの普通紙をセツトしまず。 

プリンタードライバー画面を表示しまず。 

な19ページ「プ1」ンタードライバー画面の表示方 
法」 


0 [ユーテイ U テイ]タブをク U ツクして、[ギヤツ 
プ調整]をクリックしまず。 



D この後は画面の指示に従って操作しまず。 

操作を進めるとギャップ調整シートび印刷されます。 
印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないバ 
ターンのま号を逞択してください。 

下図の場合は「已 J を逞択します。 
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メンテナンス 


0 #2〜#4も同様に、縦スジのないパターンの番 
号を選択しまず。 

0 画面の指示に従って操作を進めると、じ(下の力 
ラー印刷の紙送り調整用シートび印刷されます。 



B パターンの中か6、吕つのブロックの隙間ちし 
ぐは重なりび最も少ないパターンのま号を選択 
します。 

下図の場合は「2」を還おします。 

#1 



Q この後は画面の指示に従って操作を進めまず。 

し U 上で終了です。 


(；操作ノはルからギヤツプ調整 ) 


Q 電源をオフにします。 

0 A 4 サイズの普通紙をセツトしまず。 

巧 10ぺージ r 用紙のセット」 


0 アジヤストレバーを用紙マークの位置にスライ 
ドしまず。 



D 【印刷枚数】ボタンを巧したまま、電源をオンに 
して、調整用シートを印刷しまず。 

電源ランプび点滅し始めた6、ボタンから指を離し 
ます。 
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メンテナンス 


0 印刷したシートを巧認しまず。 

#1〜#4それぞれについて、縦スジのないバター 
ンのま号を探します。 



0 調整値を設定しまず。 

縦スジのないバターンの番号を還択します。 

①【印刷枚数】ボタンで、手順目で逞択したま号を表 
示して、 

③【スタート】ボタンで巧定します。 

③①③を#1〜#4まで繰り返します。 



調整結果は巧の印刷から反映されます。 


し U 上で終了です。 


E 口雨!!後の品質を保つには 


f 十分に乾燥させる _； 

印刷後の巧紙は、 lii 下の点にま意して十分に乾燥させて< 
ださい。よく乾燥させずにな存すると、にじみび発生する 
ことびあ0ます。 




ドライヤーなどで乾かさない 


G 光や空気を遮断して保をずる ） 

印刷物は光や空気を適断することで、退色を抑えることび 
でをます。乾燥後はしツ下の点にま意して、速やかにアルバ 
ムやク U アファイル、ガラス付さ額縁などに入れてな存 • 
展示して< ださい。 





濡らさない 


2已 









































メンテナンス 



輸送(引っ越しや修理)時のごミ主意 


輸送時のご注意 


本製品を輸送するとをは、衝撃などから守るために、下 
の作業を確実に行つて < ださい。 

0 【電源】ボタンを押して、電源をオフにします。 

プ U ント へッ ドびち側のホームポジション（待機位 
置）に移動し、固定されます。 


重要 


プリントへッドの動作中に電源プラグをコンセント 
か6振くと、プリントへッドがホームポジションに移 
動せず、固定でさません。ちラー度電源をオンにして 
から、【電源】ボタンを押して電源をオフにしてくだ 
さい。 


電源コードを本体か5取りがしまず。 



0 プリンターカバーを開けて、インクカートリッ 
ジセット部び動かないよラに、市販のテープな 
どで本体にしっかりと固定しまず。 

テープによっては、長時間貼り付けたままにすると糊 
がはびれにくくなるとをがあります。輸送搔は直ちに 
はびして < ださい。 



D プリンターカバーを閉じまず。 

プ U ンターカバーを少し上げて、スタンドを手前に引 
をながら閉じます。 



重要 


イ呆護巧の取り付け時や輸送時には、本製品を傾けた 
り、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にして 
<ださい。 


liLb で終了です。 


輸送後のご注意 


印刷不良び発生したときは、プ U ントへッドのク U - ニン 
グを行ってください。 

ぶ21ぺージ「ノズルチェックとへッドク U - ニング」 
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4 困つたとをは 





印刷び思い通りにでをないとを、トラプルび発生したとをなどの対処ちまを説明して 
います。 


ランプ表示 . 28 

詰まつた用紙の取り除さ方法 . 30 

印刷でをない . 31 

プリンタードライバーの再インス I -ール . 34 

トラブル対処 . 36 


■ 
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困ったとさは 



フンプ表巧 


エラーび発生したとさはランプの点灯-点滅によって本製品の状態を確認でをます。 
下表の通り対処してください。 

本書では、ランプの表示状態をしツ下のよラに表しています。 


〇 

点打 

'み 

点滅 

、 1 / 

© B. 

印刷枚数表示部の点滅 

ED 刷巧数 


用紙に関するエラー 


ランプ 

症状 

対処方法 

。日 

用紙びセツトされていないか、重なって給紙されました。 

用紙を正しくセットして、【スタート】ボタンを押してく 
ださい。 

獲り 

用紙び詰まりました。 

政下のページをご覧になり、詰まっている用紙を取り除 
いて < ださい。 

ぶ3日ページ r 詰まった用紙の取り除さ方法」 


インクに関ずるエラー 


ランプ 

症状 

対処ち法 

奪！■源 

，想?, ♦ 

み=み < 

プ U ンターの準備（インクの充てん）び終了していません。 

【インク】ボタンを押して、インクの充てんを開始してく 
ださい。 

インクランプび消好して、インクの巧てんび始ま0ます。 
電源ランプび点滅から点好に変わった5、充てん終了です。 
充てんび終了するまで、電源をオフにしたり、プ U ンター 
カバーを開けた 0 しないで < ださい。 

壞^ 

インクび残りかなくな0ました。 

インクランプび点好するまでは印刷でさます。 

〇 ♦ 

インクの残量び限巧値*を下回りました。 

エプソン修理センターにインクの補充をご依頼ください。 
ぶ48ぺージ r 本製品に関するお問い合わせ先」 


* :本製品はプリントへッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するよラに設計されています。 
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困ったとさは 


廃インク吸収パッド A 1の吸収量び限界に達しました。#2 お客様ご自身による交換はできません。エプソン修理セ 

ンターへ、廃インク暇収パッドの交換をご依頼ください。 
ぶ48ページ r 本製品に関するお問い合わせ先」 



ED 刷巧を 


; 樹 I 
だみ 


その他ずベて 
のランプ 


.樹. 

がみ 

すべてのランプ 

©直 1 


プリンター本体にエラーび発生しました。 


電源をオフにして、プリンター内部に異物び入っていな 
いか確認し、電源をオンにしてください。それでちエラー 
び解除されないとさは、エプソン修理センターにご依頼 
<ださい。 

ピ贡48ぺージ r 本製品に関するお問い合わせ先」 


續日 


恆 


E 口刷巧を 


アジャストレバーび封筒マークの位置に設定されていま 
す。 


アジャストレバーを用紙マークの位置に設定し、【スター 
卜】ボタンを巧して < ださい。 


ランプ 


症か 


対処方法 


* 1:クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品でず。 

* 2 :お客様の使用頻度によって期間は異なりますが、廃インク吸収パッドの交換が必要になります。メッセージが表示された！5、エ 
プソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後は有償修理となりまず。なお、パッドの吸収量が限巧に達した場 
合、インクがあふれることを防ぐため、パッドを交換するまで印刷がでさないよラになっています。 


ランプ 

症状 

対処方法 

爆日 


^モリーカードび認識でさません。 

メモリーカード内にデータびあること、 ；>< モ U - 力ード 



び読み取り可能なフォーマツトであることを確認してく 

巧- 



ださい。 

©日 



ぶ43ぺージ r 対応画像ファイル」 

E 口刷巧数 





その他のェラー 


メモリーカー ドに関ずるエラー 


□ ♦ 

〇 〇 
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困ったとさは 



詰まった用紙の取り除き方法 

用紙び詰まっている（紙片びちぎれて残っている）箇所を順番に確認して取り除いてください。 


重要 


• パソコン画面にメッセージが表示されているとさは、指示に従って操作してください。 

• 用紙はゆっくりと引を抜いてください。勢いよく引っ張ると、本製品が故障ずることがありまず。 
• 操作部分（グレーでをした部分）拭外は手を触れないでください。 


ンター内部 


) 巧非紙トレイ部 


) 


プ1」ンターカノ（一を開けます。 


用紙を矢印のち向にゆっくり引を抜をます。 




矢印のち向にゆっくり引を抜を、内部に用紙びないかのぞ 
いて確認します。 




Or - トシートフ イーダー 部 ) 

用紙を矢印のち向にゆつく D 引を抜をます。 
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困ったとさは 



印刷でさない 

印刷を開始しても何も印刷されない、本製品び動作しないとをは、(下の項目を確認してください。 


プリンターを n 認、ずる 


〇プリンターのランプ表示びエラーを示していま 
W せんか？ 

プ U ンターにエラーび発生すると、ランプ表示でお知 
らせします。じ(下のページを参照し、エラーを解ミ夫し 
て < ださい。 

な吕8ぺージ「ランプ表示」 

A プ U ンターとパソコンを接続している USB ケー 
W ブルび巧けていませんか？ 

USB ケーブルびしっかり接続されているかご確認く 
ださい。また、ケーブルび断線していないか、変に® 
びっていないかをご確認ください。 

A プリンターとパソコンの間に、プリンター切替 
器やプリンターバッファーなどを接続していま 
せんか？ 

プリンター切替器やプ U ンターバッファーなどを使 
用していると、印刷でをないことびあります。印刷で 
さないとさは、プ1」ンター切替器やプ U ンターバッ 
ファーを取り外して、プ1」ンターとバソコンを直接接 
続してください。 

A USB 八ブを使用しているときに、使い方は正し 
り f ぃでずか？ 

USB ； V ブは仕様上已段まで縦列接続でさますび、プ 
U ンターと接続するとをは、バソコンに直接接続され 
た1段目の八ブに接続してください。また、それで 
ち印刷でをないとさは、 USB 八ブを外して、プリン 
ターとバソコンを直接接続してください。 

また、 USB 八ブびバソコンに正しく認識されている 
かちご確認ください。 


パソコンを確認ずる 


パソコンの画面にエラーメッセージび表示され 
り F てぃませんか？ 

パソコンの画面にエラーッセージび表示されてい 
るときは、プ U ンターに何らかのエラーび発生してい 
ます。 


. 画面に対処ち法び表示されているとさは、その対処 
方法に従ってエラーを解決してください。 

. 画面に対処ち法び表示されていないとをは、次の項 
目をご確認ください。 

印刷待ちのデータびありませんか？ 

パソコンに印刷待ちのデータが残っていると、印刷び 
始ま6ないとをがあります。データび残っているとき 
は、一旦削除して<ださい。 

①[デノ（イスとプ U ンター](または[プ U ンタ]/ [プ 
U ンタと FAX ]) フ オルダーを 表示します。 

< Windows 7 > 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[八ード 
ウェアとサウンド]の[デバイスとプ U ンター]の 
順にク U ックします。 


g EPSON プリンタウインドウロ； EPSON EC-01 

EPSON 用おが正しく帕卜されていま甘ん。 


/も* 


に印則巧ろ快な表示 J に ssffi I 它印刷中止 ■! 


< Windows Vista > 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[八ード 
ウェアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリック 
します。 

< Windows XP > 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プリン 
夕とその他の八ードウェア]一[プ U ンタと FAX ] 
の順にク U ックします。 

< Windows 2000 > 

[スタート]-啟赶一[プリンタ]の順にクリッ 
クします。 


31 







困ったとさは 


風 [EPSON EC -01] アイコンをちク U ックして、 
[印刷ジョブの表示]をク U ックします (Windows 
7故外は、アイコンをダブルク U ックします)。 


の ちクリック 



巧く (〇) 

巧しいウインドウで閱く (E) 


〔印おジョブの表示 (E) 


る萬をラプリンター 
团の設まに） 




( A ) 


プリンターのプ d (D ク U ック 


シヨー トカジトのホぶ (S) 


トラブ J レシ ユーテ イング ( T ) 
デパイスの剖な(V) 


感印刷待ちのデータび残っているときは、データをち 
ク U ックして、[キャンセル]または[印刷中止] 
をク U ックします。 



A EPSON EC -01 び r 通常使うプリンタ」の設定 
になつていまずか？ 

[デノ（イスとプ U ンター](または[プ U ンタ]/ [プ 
リンクと FAX ]) フオルダーにある [ EPS 日 N EC - 
01] アイコンに、チェックマークび付いているかご 
確認ください。 

チェックマークび付いていないとさは、アイコンをち 
ク U ックし、[通常使うプ U ンタに設定]をクリック 
してチェックを付けてください。 


,フアイ JUD# 宾脚 

J 印がジョブの表示(巧 _ 

〔 通萬巧うプリンターに設を (A) 1イー [ り）クリック 

な剧設を G) 

プリンターのプ□パテイ ( P ) 

シヨー トカジトの作ぶ (S) 

トラブル シユー テイング ( T ) 

デバィスの削な(V) 

プロパティが） 

[EPSON EC-01 


の ちクリック 


4氏プリンターび[一時停止]のげ態になっていま 
W せんか？ 


< Windows XP-Windows Vista > 

[プリンタ](または[プ U ンタと FAX ]) フオルダー 
にある [ EPS 日 NEC -01] アイコンをちク U ックし 
て、[印刷の再開]と表示されていると去は一時停止 
の状態です。[印刷の再開]をク U ックしてください。 


の ちクリック 



: PSON EC-01 
巧く（〇) 

I 9菅理きとして実行 (A) 
田剧巧ま巧)… 


I 巧則の巧巧 (G) 


了し I . 


(2) ク IJ ック 


純の… 

プリンタをオフラインで ■f 丑 
顧的厢斯こ至巧 (H) 

シヨー ト カツ トの作ぶ (S) 
南な (D) 

ち前の変'ま (M) 

プロパティが） 


[印刷の再開]び表示されているとをは、一時停止の 
状態です。[印刷の再開]をク U ックしてください。 


< Windows 7 > 

[デバイスとプ U ンター]フオルダーにある [EPSON 
EC -0 1 ] アイコンをちク U ックして、[印刷ジョブの 
表示]をク U ックします。 

表示された画面で[プリンター]をク U ックし、[一 
時停止]にチェックび付いていた6ク U ックして 
チェックを外してください。 


日 EPSON EC-01 -—時傳止 
Iず万夕一阳1ドキュメントの）表示が） 


巧污(〇) 

通苦巧うプリンターに設定 (T) 
宙网設を(ド)… 

ドライパーの更 r- 凹 


-時傳止 (A) 


すぺてのド丰ユメン F •のなヴ洁し (17 
なち (H) … 

プリンターをオフラインで使用する (U) 
プ□バテイ (R) 

巧じる (C) 


ク U ック 


< Windows 2000 > 

[プリンタ]フオルダーにある正 PS 日 NEC - m ] ア 
イコンをちク U ックして、[一時停止]にチェックび付 
いていたら、ク U ックしてチェックを外してください。 


巧く《が 


• 巧ちほうプリンタに設ミの 
巧剧 i 旋①… 


中 I げのド •ti クン | 1の巧り,'肖し化） 

拥お)… 

プリンタをオフラインでほ用する(が 


4—ク U ック 


ショートカツトの巧巧を) 
刖隨(が 
るおのままく凹） 


ブ□バティ(扭 
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困ったとさは 


0 ^ プリンターび[オフライン]のげ態になってい 
ませんか ？ （Windows XP • Windows Vista • 
Windows 7 のみ） 


< Windows XP-Windows Vista > 

[プリンタ](または[プ U ンタと FAX]) フオルダー 
にある [EPS 日 NEC-01] アイコンをちクリックし 
て、[プ U ンタをオンラインで使用する]び表示され 
ているとさは、オフラインの状態です。[プリンクを 
オンラインで使用する]をク U ックしてください。 


の ちクリック 



EPSON EC-01 


) 巧くぃ） 


* 居巧ちとして実行 (A) 


田を J 設定间… 


-時恒止间 


巧ち m". 


[ プ U ンタをブンラインで巧巧 T る (U) 1 

飾のお巧にま巧 (H) 


シヨー トカツトの巧巧 (S)| 
削除 (D) 1 

(Dffiis 

名前のをま (M) 


プロパティが） 



< Windows 7 > 

[デバイスとプ U ンター]フオルダーにある EPSON 
EC-01] アイコンをちク U ックして、[印刷ジョブの 
表示]をクリックします。 

表示された画面で[プリンター]をク U ックし、[プリ 
ンターをオフラインで使用する]にチェックび付いて 
いたらク U ックしてチェックを外してください。 

^ EPSON EC-01 -プリンターをオフラインで巧巧す i 
I ブ ンタ ー(P)l ドキュメント (D) 表示が） 

保ち仰 f 

V 通普巧ラプリンターに設ぞ (T) 

: な剧設ま (F)... 


ドライバ-の君が D) 

-時停止い） 

すべてのドキユメントの取。消し(1_) 

贿化" 

V プリンターをオフラインでを用する (U) 
プ□バディ阳 
团じる (C) 


W クリック 


A USB 接続に、印刷巧（ポート）の設定び USBlil 
A 外に設定されていませんか？ 

印刷先び [LPT1 (プ U ンタポート）]などの間違つ 
たポートに設定されていると印刷でをません。印刷先 
び US 目ポートに正しく設定されているかご確認くだ 
さい。 

①[デノ（イスとプ U ンター](または[プ U ンタ]/ [プ 
リンクと FAX]) フ オルダー にある [EPS 日 NEC- 
01] アイコンをちク U ックして、[プ□パティ](ま 
たは[プリンターのプ□ノくティ])をク U ックします。 

巧く【〇 ) 

巧しいウィンドウで閱く （ E ) 

フアイ JKD # 頃 ( B ) 

巧剧ジョブの表示 ( E ) 

V 通ち使ラプリンターにをを ( A ) 

_西剧設をに）_ _ 

プリンターのプ□パティ ( P ) —クリック 

シヨー トカジトの巧ぶ ( S ) 

トラスレシ ユーテ イング ( T ) 

デバイスの 旨 雌( V ) 

プ□パテイ(の 


©[印刷先（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをク U ックして、 [US 目 XXX EPSON 
EC-01] び選択されていることを確認します。 
ruSBxxxJ の X には数字が入ります。 



巧 EPSON EC-01 のプロパティ 


1 ;—を—巧 I 姊 f ポ-卜 り）クリック 国 _ 

EPSON EC-01 

宙割すが r;-KB 

. 子王が かななけソ巧0ひ巧龙 -Nias. 虽初Iか j 巧巧巧 a 的） 



If . ポ-伽卽1の… •! ポ - hwa は凹 I ポ- ("2 ) 61を忍 


因巧ち巧ホ fi - 巧ち撕こする阻 
。力 -卜疑巧効こする化 0 


<S> 

[ポートの追加]によるポートの設定はしないでくだ 
さい。 


ULb を確認しても印刷できないときは、プ U ンタードライ 
バーを一旦削除して、インストールし直して<ださい。 
包 34ページ「プ U ンタードライバーの再インストール」 
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困ったとさは 



プリンタードライノく一の再インスト ー JI / 


31ページ「印刷でをない」の内容を確認しても印刷でをないとさは、プ U ンタードライバーをインストールし直してく 
ださい。 

r コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーヴ ー) で□グオンしてください。 


アンインス I J レ 


Windows Vista •Windows 7 


Q プリンターの電源をオフにしまず。 

0 起動しているアプリケーシヨンソフトをずべて 
終了しまず。 


0 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プロ 
グラム]の[プ□グラムのアンインス!-一 J レ] 
をク U ックしまず。 




① [EPSON EC -01 プリンタアンインス! 
ル]を選択して、⑨[アンインス! -- ルと変 
更]をクリックしまず。 



@1 ,*1居《プロヴ5ム ► カユヴラムと化 

> 1 ■*, 11プロヴラムと柏6の** ク1 1 

ファイ •! 地} MKCg} 表示凹ツ -MD へ! 
EPSON E-Photo © 写]!田9! 

( D クリック 



つンレネルホーム 


。 Wltvlows 企度®のち巧化また 


’クラムのンス f 

ヴラムを7ン J ンス r 
ァンィンス [ 


ブ扫クラムの y シ-ンス^•-ルまた liSU ^ 
-ンストールするには. 


-历 TS ブ I 
[淵を。I 一 


を至アンイシストールとホ SB 1 

ち ;’® 1 

ill ■ 1 1 IT •一玉一* 

3 

【因 EPSON EC-01 プリン々アンインストール 

SEIKO EPSO] 
•ci«n cDcn 


_, SEIKO I 


[KO EPSON Corporation 


①選択 


0 lit 下の画面び表示された5、[続行]をクリック 
しまず （Windows Vista のみ）。 


ユーヴー アカウント巧® 


I 爲巧するにはをなたの許可が必丟です 


あなたが巧培レた疫巧である場合は、巧巧してください. 


商 


アプリケーシヨンのアンインスト ー J レまたは空丢 
Microsoft Windows 


© 註巧脚 


ちが£) 1 [ 


キでン它 J レ 


ユーヴーアカウント巧巧は、あなたの巧巧な く‘ 
されるのを防香ます. 


丰ピュ - 


-夕に変丟が適用 


ク IJ ック 


0 ①プリンタードライバーを削除ずる製品名を選 
択して、③ [0 K ] をクリックしまず。 


g EPSON EC-01 プリンタアンインストール 

• 



フりンタ-細 i 1 




4i 

ragnjiggin 


① » 尺 








"-ジ3ン7占占 JA 


③クリックー 


キ甲ン松レ 


1；(上で終了です。 

プ U ンタードライバーの再インストールを行ラとをは、パ 
ソコンを再起動してください。 
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困ったとさは 


Windows XP*Windows 2000 

プリンターの電源をオフにしまず。 

起動しているアプリケーシヨンソフトをずべて 
終了しまず。 


再インストール 


Q プリンターの電源をオフにしまず。 

B rMyEPSON 」 に□グインしまず。 

< http://www.epson.jp/ecO 1 /entry/ > 


目 


0 [スタートトロント□-ルパネル ] (Windows 
2000は[スタート]-隱赶-[コント 
□-ルパネル])の順にク U ックしまず。 


0 表示された画面で、[ドライバーダウンロード 
ページへ]をクリックしまず。 


D [プログラムの追加と削除]アイコンをクリック 
しまず （Windows 2000では[アプ U ケー 
シヨンの追加と削除]アイコンをダブルクリッ 
クしまず）。 

0 ① [プ□グラムの変更と削除]をク U ックして、 

③ [EPSON EC -01 プリンタアンインス! 

ル]を選択し、 ③ [変更と削除]をクリックし 
まず。 


0 ダウン□ー ドび完了ずると、ソフトウェアのイ 
ンス I ルび始まりまず。 

画面の指示に従って、 USB ケーブルで本製品とバソ 
コンを接続して、電源をオンにしてください。 

《ダウン□-ド時にセキュ U ティーに関する警告び 
表示されたとをは、「実行する」などをク U ックし 
て < ださい。 


しん h で終了です。 


<例 : Windows XP の場合> 



0 ①プ U ンタードライバーを削除ずる製品名を選 
択して、 ③ [ OK ] をクリックしまず。 


7ンインストール 


刘>$!-お巧 I 巧リク-シ3>-だ| 

心 —①選巧 


(2) ク IJ ツク— ])_*, ン C "」 


B この後は画面の指示に従い、削除をお認ずる画 
面び表示された5 [はしリをク U ックしまず。 


liLh で終了です。 

プ U ンタードライバーの再インストールを行ラとをは、パ 
ソコンを再起動してください。 
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困ったとさは 


トラブル対処 


蕾原のトラブル 


症状-トラブル状態 

確認-対処ち法 

電源び入らない 

電源ランプが点滅-点:打しない 

A 【電源】ボタンをしっかり押し込んでください。 

【電源】ボタンは、ク U ック感びあるまで巧し込んでください。半巧し 
の状態だと一旦電源は入りますび、すぐに切れてしまいます。 

^電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 

A 壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。 

電源が切れない 

A 【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

それでち電源び切れないとをは、電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。その棲、プ U ントヘッドの乾燥を防ぐため、電源を入れ直して 
【電源】ボタンでオフにして<ださい。 

電源をオフにしても本体内部の 
ランプびホく点:打している 

A このげ態は故障ではちりません。ランプは最長1已分で自動的に 
り F 消口しまず。 


E 口刷開始時のトラブル 


症状-トラブルが態 

確認-対処方法 

用紙ランプやインクランプが点!打- 
点滅 している 

A じ TF のページでプリンターのげ態と対処ち法を確認してください。 

店=28ぺ—ジ「ランプ表示」 

電源エラーの表示がないのに印刷 
が始まらない 

A じ TF のページの手順に従ってパソコンのげ態を確認してください。 

り f ^31ぺ-ジ r パソコンを確認する」 
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困ったとさは 


給紙•お除巧のトラブル 


症状-トラブルが態 

確認-対処方法 

用紙が詰まった 

A 無理に引っ張5ずに、 liTF のページの手順に従って取り除いてく 
W ださぃ。 

ぶ30ページ r 詰まった用紙の取り除を方法」 

斜めに給紙される 
重なって給紙される 
用紙が給紙されない 
用紙が排出されてしまう 
用紙にしわが発生ずる 

A 用紙を正しくセットしてくださし1。特に、用紙のセット時にはお 
W ずエッジガイドを合わせてください。 

1〇ぺージ r 用紙のセット」 

A 用紙はエッジガイドの▼マークを超えてセットしないでください。 

ぶ10ぺ-ジ「用紙のセット」 

A 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

包=7ぺージ r 使用でをる用紙」 

A 設置場所や使用環境に問題びないかご巧認ください。 


E 口刷品質•結果のトラブル 


症が-トラブル状態 

確認-対処ち法 

かずれる 

スジや線が入る-シマシマになる 
色合いびおかしい-色び薄い 

EP 刷されない色がある 
印刷にムラびある 
モザイクびかかったように EP 而にれる 
印刷の目がザ且い（ギザギザしている） 
インクび出ない（白紙で印而! 1 される） 
ノズルが目詰まりしている 

<本体> 

A ノズルチェックでプリントへッドの:!犬態をご確認ください。 

^0 ぶ21ぺージ r ノズルチェックとヘッドク U- ニンク'」 

<用紙> 

A 写真などは、普通紙ではなくエプソン製専用紙に印刷ずることを 
けお u めしまず。 

A 王プソン製専用綱こ印品!!ずるときは、おもて圃こ印刷してくださし、。 

り f ^7ぺ-ジ「使用できる用紙」 

A 印刷後の用紙の取り扱いにを意してください。 

包=2已ぺージ「印刷後の品質をなつには」 

<E|] 刷設定> 

A セットした用紙の種類と、プリンタードライバーの[用紙種類] 
の設定を合わせてください。 

ピ5=9ぺージ「印刷時の[用紙種類]の設定」 

A 印刷品質の高いモード（[きれい]など）での印刷をお試しくだ 
り F さぃ。 

A プリンタードライバーの各種設定で、お好みの色合いに調整して 
り F くださぃ。 

<データ> 

A 解像度の高い（画素数のをい）データを印刷してください。 

解像度や動画データの品質は、携帯電話•デジタルカメラの機種によつ 
て異なります。 


37 









困ったとさは 


症状' トラブルが態 

確認-対処ち法 

ぼやける 

文字や畳線がガタガタになる 

A へッドクリーニングとプリントへッドのギャップ調整を行って 
り f くださぃ。 

へッドク U —ニングで回復することびあります。まずはへッドク U —二 
ングを行い、改善されないときはプ U ントへッドのギャップ調整を行っ 
て < ださい。 

ピ责 21 ページ「をれいに印刷するコツと印刷後の品質を保つ方法」 

印刷結果がこずれる-巧れる 

A 両励こ印品!)ずるときは、印刷した面を十分に乾かしてか 5 裏面に 
け 印刷してください。 

) V ガキに印刷すると去は、巧名面から先に印刷することをお勧めします。 

A 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

^7 ぺ—ジ「印刷臟」 

A 往復 A ガキ lit 外は、縦方向にセットしてください。 

A 印刷後の用紙の取り扱いにを意してください。 

包=2已ぺージ「印刷後の品質をなつには」 

八ガキに縦長の写真を EP 刷ずると、 
宛名面と上下び逆になつてしまう 

A 八ガキのセット向きを上下逆にしてお試しください。 

縦長写真のデータは、撮影時の条件（力 x ラの向さや仕様）によって、 
写真の上下（天地）び異なります。 

EP 刷位置がずれる-はみ出ず 

<本体> 

A エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

り f ぶ 10 ぺ-ジ「用紙のセット」 

<E|] 刷設定> 

A セットした用紙のサイズと、プリンタードライバーの[用紙サイ 
ズ]の設定を合わせてください。 

^ 11 ぺージ r バソコンから印刷」 

A r 紙幅チェック印刷」を有効にして印刷してみてください。 

この機能を有効にすると、プ U ンターはセットした用紙の幅を確認しな 
びら印刷するため、用紙サイズの設定を間違えたとさの用紙外への印字 
を防止でをます。ただし、印刷速度び遅くなることびあります。 

機能を有効にする手順は、しソ下をご覧ください。 

①プ U ンタードライバー画面を表示して[ユーティリティ]タブをク 

1」ックします。 

な 19 ページ「プ U ンタードライノ（一画面の表示方法」 

③[ドライバの動作設定]をク U ックします。 

③[紙幅チェック印刷]をチェックして、 [0K] をク U ックします。 



ド 5 か’の 8)^ 錠 




設定巧目 

图 S 樹印剧面译化の 
图フでウお;:-夕ま示域 


0 ク U ックー 

W 巧組ぉも.卿刷雕) 




故上で終了です。 

巧抑こ RAW ?'— - 巧び-ルする姐 
巧、 L 外パトドの 

1 □もち话面をピットわ] 1 こを巧 (2) 

巴自巧巧約する(り 

巧アつリウーンか乃卜のに M 設ミお丰容する(り 
巧を本惧を度をま更する樹 


1 巧測因に戻す① 1^10 なり口*。ル脚| (2) クリック 
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困ったとさは 


症状' トラブルが態 


確認-対処ち法 


ホームぺージを思い通りに EP 刷で 
さない 


<ぺージのち端び欠けて EP 刷される> 


ホームぺージび、印刷のことを考えて制作されていなしげこめでず。 

印刷プレビューなどで、事前に確認してから印刷することをお勧めし 


ます。 


<背景色が EP 刷されない> 

Internet Explorer の初期設定では、ホームぺージの背景色や背 
景の画像は、印刷されない設定になっていまず。 

背景を印刷する場合は、しソ下の手順に従ってください。 

① Internet Explorer の[ツール](または廣示])をク U ックして、 
[インターネットオプション]をク1」ックします。 

③[詳細設定]タブをク U ックして、設定項目をスク□ールさせます。 



③[背景の色とイメージを印刷する]をチェックして、 [0K ] をクリツ 
クします。 



上で終了です。 


<画像び粗い> 

A ホームページでは、データ通信を優先ずるためにほ瞄像度の画像 
A び使用されていることびをくありまず。 

ほ解像度の画像は、ディスプレイ上でをれいに見えてち、印刷すると期 
待した印刷品質び得られないことびあります。 
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困ったとさは 


その他のトラブ J レ 


症状' トラブルが態 

確認-対処方法 

へッドクリーニングび動作しない 

A 本製品にエラーび発^していると对ホ、エラーを解除してください。 

店=28ぺ—ジ「ランプ表示」 

A 十分なインク残量がないときは、へッドクリーニングびできません。 

^0 ピ责48ページ r 本製品に関するお問い含わせ先」 

連続して EP 刷をしている途中、 EP 刷 
速度び遅くなつた 

A 高温による製品内部の損傷を防ぐための機能び働いていまず。 

連続印刷中*に、製品の動作び一旦停止し印刷速度が極端に遅<なった 
ときは、印刷を中断し電源オンの状態で30分程度放置して<ださい。 
印刷を再開すると、通常の速度で印刷で去るよラになります。 

※印刷速度び遅くなってち、印刷を続けることはでさます。 
※電源を切って放置してち、印刷速度は回復しません。 

製品に軸れた際に電気を感じる（漏 
巧電茄 

A を数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に軸れた際に 
電気を感じることびちりまず。 

このようなとをには、本製品を接続しているバソコンなどからアース 
(接地）を取ることをお勧めします。 

EP 刷を実行したのに印刷が始ま5 
ない 

A 本製品にはプリントへッドを常に良好なげ態に保つために、が態 
に応じて自動的にクリーニングを行う機能びありまず。 

ク U —ニング中に印刷を実行したとさは、ク U —ニングび終了するまで 
印刷び始まらないことびあります。 


*:3日分1ソ上、印刷し続けている状態（時間は印刷状況によって異なります)。 
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製品の仕様やサービス-サポートについて説明しています。 


製品の仕様とご注意 . 42 

サービス-サポートのご案内 . 46 












付録 


製品の仕様とごミ主意 


総合仕様 


ノズル配列 

黒インク：日〇 ノズル 
カラー :日〇ノズルX3色 

インク色 

ブラック.シアン.マ ゼンタ-イエ □一 

最高解像度 

1440 * X 1440dpi 

最ルドットサイズ 

2pl (ピコリットル） 

インターフェイス 

US 日 2.0 八イスピード（バソコン接続時） 

定格電圧 

AC100V 

定格周波数 

已〇〜 60 Hz 

定格電流 

0.4A 

消費電力 

印刷時 ：約1 0 W 

ス U —プモード時：約2.日 W 
電源オフ時 ：約日ぶ W 

製品が形寸法 

収納時：幅43日 mm x 奥行き341 mm x 高さ17日 mm 
使用時：幅43日 mm x 奥行き491 mm x 高さ 284mm 

製品質量 

約 7.Ok 呂（電源コード含まず） 

動作時の環境 

温度：1日で〜3已む 
湿度： 2日〜80% (非結露) 

湿度（％, 

80 

55 

20 







\ 













1 

0 

この 

1 2 

範囲でお使いく 

7 3 

ださい 

5 温度（で） 

保管時の環境 

温度：一 2日む〜目日む 
湿度： 5〜85% (非結露） 

省資源機能 

両面印刷機能-割り付け印刷機能-拡大/縮ル機能を使巧ずることで、印刷用紙の使用枚数を節約することび 
でをまず。 


* :最小1/ I 440インチのドット間隔で印刷しまず。 
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付録 


力ードス□ット巧応電圧 

吕 .3 V 専用. 3.3 V / 己 V 兼用（供給電圧は 3.3 V ) 
※己 V タイプの ><モリカードは非対応 
《最大供給電流は己 OOmA 


衣[応画像ファイル 


デジタルカ;ラ 

DCF * 1 Versions 。 規巧準拠 

対応画像ファイル 
フオー マット 

DCF * 1 Version 1.0 または吕 .0 規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG * ^あ式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横： 80-9200 ピクセル 
縦： 8日〜92日日ピクセル 

最大ファイル数 

白99個 


* 1: DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）で標準化された design rule for Camera File 
system 」 規格の略称でず。 

*2: Exif Version 2.21 準拠。 


印刷領域 

下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。 


定お紙 



長お封筒3,4号 


/ \ 

て 3 

//////. 

宛名面 


ソ ///// 

If 

H 1 



已 已 


//////. 

I 

I 


ソ ///// 

け } 



己 已 


洋お1‘2.3.4号 



王 

I 

////// 

宛名面 

レ//// 

け 1 



已 巳 

(単位： mm ) 


システム条イ牛 


オペレーテイングシステム 

CPU 

主記憶メモ U — 

八ードディスク空き容量 

ディスプレイ 

Windows 7 

OS のシステム条件に準じる 

3已 0 M 巨 

1024バ68政上 

Windows Vista 

OS のシステム条件に準じる 



Windows XP 

]GHz 政上 

已] 2 MB 



Windows XP x 目 4 

日 S のシステム条件に準じる 



Windows 2000 

]GHzULL 

已] 2 MB 
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適合規格規制 

電源高調波 

この装置は、高調波電流規格」旧 C 61000 -3-2 に適合 
してお0ます。 

電波障害自主規制 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装圖ま、家 
庭環境で使用することを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引を起こすことびあります。マニュアルに従って 
正しい取り扱いをしてください。 

瞬時 SE ぉ卡 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合 
び生じることびあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等 
を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電モ情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業 
振興協会)のパーソナルコンピューターの瞬時電圧な下巧 
策ガイドラインに基づく表示） 

本製品を曰本国かへ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本 
製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応 
は、曰本国外ではお受けでをませんのでご了承ください。 
また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製 
品を使用でをないことびあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せられることびあ D ますび、弊社と 
いたしましては一切責任を負いかねますのでご了承<だ 
さい。 


職品の使用限定 

本製品を航空機 • 列車-船舶-自動車などの運行に直接関 
わる装置-防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度な 
どにおいて高い信頼性•ま全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性およびま全 
維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講 
じるなど、システム全体のま全設計にご配慮いただいた上 
で弊社製品をご使用いただ < よラお願いいたします。本製 
品は、航空宇亩機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医 
療機器など、極めて高い信頼性 • ま全性び必要とされる用 
途への使巧を意図しておりませんので、これらの用途には 
本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断 
<ださい。 


蝶品の廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地 i 或の条例、自ミ台 
体の指示に従って廃棄して < ださい。事業所など業務でお 
使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委訂す 
るなど、法令に従って廃棄してください。 


複製び禁止されている巧刷物 

紙幣、有価証券などをプ U ンターで印刷すると、その印刷 

物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
下の行為は、法律により禁止されています。 

. 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地ち証 
券を複製すること（見本印びあってち不可） 

. 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 

• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびを 
などを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を 
複製すること 

なのちのは、複製するにあた0ま意び必要です。 

. 民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など)、定期 
券、回数券など 

. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食 
券、切符など 



写真•書薦-地図•図面•絵画•版画•音楽-映画•プロ 
グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲内）で使用するために複製するしツがは著作 
権ちの承認び化要です。 
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付録 


メモリーカードに関するごま意 

本製品の不具合に起因ずる付随的損害 

万一、本製品（添付のソフトウェア等ち含みます。しツ下同 
じ。）の不具合によってデータの記録、またはパソコン、 
その他の機器へのデータ転送び正常に行えない等、所期の 
結果び得られなかったとしてち、そのことから生じた付随 
的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および 
本製品を使用することにより得られたであろラ利益の損 
失等）は、補償致しかねます。 

動作確認とバックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品び正 
常に機能することをご確認ください。また、本製品やメモ 
1」ーカード内のデータは、必要に応じて他のメディアに 
バックアップしてください。なのよラな場合、データび消 
失または破損する可能性びあ D ます。 

. 強い磁気にさらされたとを 
• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとを 
• 誤った使い方をしたとを 
. 故障や修理のとを 
. 天災による被害を受けたとを 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品のイ呆証期間内で 
あってを、弊社はデータの消失または破損については、い 
かなる責ち負いません。データのバックアップ作業および 
復元作業は、弊社では行っておりません。お客様の責任の 
下、お客様ご自身で行っていただをますよラ、お願いいた 
します。 


メモリーカードを譲渡/廃棄ずるときのごま意 

メモ U - 力ード （ USB フラッシュメモ U - を含む）を譲 
ミ度/廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを 
使って、メモ U —カード内のデータを完全に消去すること 
をお勧めします。パソコン上でファイルを削除した D 、 
フォーマット（初期化）した D するだけでは、市販のデー 
夕復元用ソフトウェアで復元でをる可能性びあ D ます。ま 
た、廃棄時には、メモ U —カードを物理的に破壊すること 
ちお勧めします。 
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付録 


ヴービス•ヴポートのご案内 


各種ヴービス•ヴポートのご案内 


弊社び行っている各種サービス-サポートは、しツ下のページでご案内しています。 
ぶ48ページ r 本製品に関するお問い合わせ先」 


保守ヴービスのご案内 


r 故障かな？」と思ったとさは、あわてずに、まずしツ下のページをよくお読みください。そして、接続や設定に間違いび 
ないことを必ず確認してください。 

面 27ぺージ「困ったとさは」 

イ呆言正書について 

イ呆証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づをな守サービスを行います。ご購入後は、な証書の記載 
事項をよくお読みください。 

イ呆証書は、製品のり呆証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」 r 販売店名」に記入漏れびないかご確認くださ 
い。これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってち、イ呆証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった 
場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切にイ呆管して<ださい。イ呆証期間、な証事項については、イ呆証書をご覧<ださい。 

補修用,齡歯隔ぉょび消耗品のィ滿期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品のな有期間は、製品の製造終了後己年間です。 

改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 

故障の状況によっては弊社の判断によ D 、 製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことびあ 
0ます。 

なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることびあります。 

改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 

保守ヴ-ビスの到寸窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、なのいずれかで承ります。 

• MyEPSON EC -01 ポータルぺージ< htt |3:// www ' epson ' j |3/ ec 0 1 / entry / > 

MyEPSON への会員登録、および製品登録び必要とな0ます。 

. エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター (48 ページ r 本製品に関するお問い合わせ先」をご覧 
<ださい。） 
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イ呆守ヴービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。 

使用頻度や使用目的に合わせてお選びくださしん詳細につをましては、エプソンサービスコールセンターまたはエプソン 
修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

イ呆証期間が 

年間保守契約（持込） 

• 製品び故障した場合、お客様に修理品をお持ち込 
みまたは送付いただき、一さお預かりして修理い 
たします。 

. 修理のつど発生する修理代•部品代#^び無償にな 
る為予算化びでさて便利です。 

• 別途契約により、し; TF のサービスわご用意してお 
ります。 

• 指定の運送会社びご指定の場所に修理品を弓1を取 
りにお伺いし、一さお預かりして修理を行ラサー 
ビス (ドア to ドアサービス） 

. 故障の状況により、修理品の引き取りと同時に、 

交撰品（新品または再生品* 2 )をお届けずるヴー 
ビス 

年間一定の保守料金 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込み 
または送付いただを、一旦お預か0して修理いたし 
ます。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
とさにお支払いください 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社びご指定の場所に修理品を弓1さ取 

0にお伺いするサービスでず。 

• 保証期間がの場合は、ドア to ドアサービス料金と 
は別に修理代金び必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


* 1:消耗品（インク、用紙など）は保守対象列となります。 


*2 :再生雨とは再生工場で分解し、クリーニング、消耗/不具合パーツの交換、インクの補充、再組み立てを行い、機械的、電気的 
な動作確認と性能テストを行った交換用製品になります。 


重要 


エプソン純正品！;1外あるいはエプソン品質認定品拉外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが 
発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねまずのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有 
償で行います。 
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才製品に関ずるお問い合わせ巧 


参エブソンのホー ムぺ ー ジ http!// WWW . epsonjp 

各種製品情報•朽ィ / く一類の提供、サボート案内等のさまざまな情報をお載したエプソンのホームぺージです。 

お^エブノンなら購入後も安也。皆様からのお剛、合わせのをし、内容を FAQ としてホームぺージに掲載しておりが。ぜひご活用くださし、。 
http :// www . epson . jp / faq / 

参エプソンサービスコールセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張 f 彦理•保守契約のお申し込み先 


050 - 3155-8600 【受付時間】巧〜金曜日9:〇〇〜17:3〇 (祝日、弊社指定休日を除く) 


◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-引 1-2949 へお問い合わせ〈ださい。 


•修理品送付 I 持ち込み依頼先* -部巧をか機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただ〈か、下記修理センターまで送付願し巧す。 


拠点名 

巧 在 地 

… 

札幌修理センター 

干 060-0034 ネし幌巿中央区北4条東卜 2-3 ネし幌フコク生命ビル 10 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

お本修理センター 

干 390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(お） 

050-3155-7110 

ま京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博を区吉塚8-5-巧ネ刀光流通センタービル 3 F エブソンサービス(株） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖絹通関社ビル 2 F エブソンサービス(椒 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊な指定休日を除く） 

* 予告なく住巧•連絡先等力 S 変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理二ついて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認下さい。 http :// www . epsonjp / support / 

◎上記電話香号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ 東京修埋センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 

•ド乃0ドアサービスじ関するも'問い合わせ先 * -吉树をが機種がござぃます。詳しくは下記のヴソンのホ-ムぺ-ジでご確認〈ださし、。 
トマ to トマサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者力《修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。幸捆包は業者が巧し、ます。 

ドア to ドアサービス受付電話 050-31 5 卜 7150 【受付時間】月〜を曜日9:00〜17:30(ネ兄日、弊な指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-999 日へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜20:孤(弊な指定休日含む）および、±日、巧日の9:00〜18:00の電話受伸お) 263-86-9995(3 妨日受付巧)にて日通航空で 
代行し、たします。 * ドアねドアサービスについて詳し〈は、エブソンのホームぺージでご確認下さし、。 http :// www . epsonjp / support / 

* 年末年始り2/30日〜1/3日）の受付は±日、ネ兄日と同様になります。 

♦エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ごキ目談に電話でお答えします。 

1050-315 卜 8066 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30 (ネ兄日、弊社指定休日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8582 へお問い合わせください。 

•購入ガイドインフオメーシヨン 磬品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 
1050-315 卜 8100 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30け兄日、弊な指定休日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0が- 5 B 卜8444へお問い合わせください。 


上記0前で始まる電話番号は KDD 麻ま会なの電話サービス# mw 踞ダかかを 利用して し、 ます。 

上記電話番号をご利用し、ただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話く一般回線)からおかけし、ただくか、各口の電話番号に 
おかけ < ださいますようお願いいたします。_ 


参シヨールーム * 詳細はホ_ムぺ_ジでもご確認し、ただけます。 http :// www . epsonjp / showroom / 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿王井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30刷日、弊社指定休日を除く) 


• MuCPSON 

ろ 一--' 

エブソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、ブリンターをもっと楽しくお使いし、ただ〈お手伝いをします。製品購入後のューザーき録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員を録しよう。 


インターネットでアクセス! 


http://myepsonjp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


♦消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取圾店及びエプソンダイレクト（ホームぺージアドレス http :// vvww . epson . jp / shop / または通話料無料 
0120 -545-10 りでお買い求め下さい。 （2009 年7月現在） 

エプソン販売巧なち社 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西が宿；井ビル24階 

它 Y コーエプソン株ぶ舍社 干 392-8 日02長野県部訪市大ネ日 3-3-5 

ビジネス（インク）201日. 01 
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